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La	
  struttura	
  del	
  Centro	
  Sportivo	
  è	
  situata	
  nella	
  parte	
  alta	
  del	
  Comune	
  di	
  Ferla,	
  nominato	
  come	
  
uno	
  dei	
  “Borghi	
  più	
  Belli	
  d’Italia”	
  sugli	
  Iblei.	
  	
  
Costruita	
  intorno	
  al	
  2000	
  in	
  calcestruzzo	
  armato	
  con	
  copertura	
  in	
  travi	
  reticolari.	
  Si	
  sviluppa	
  
su	
   due	
   livelli,	
   al	
   piano	
   terra	
   sono	
   presenti:	
   campo	
   sportivo	
   per	
   volley,	
   calcio	
   a	
   5,	
   tennis,	
  
spogliatoi,	
   servizi	
   igienici,	
   area	
   bimbi,	
   ingresso	
   al	
   campo,	
   ingresso	
   al	
   centro	
   olistico	
   e	
   area	
  
destinata	
  al	
  progetto	
  della	
  sala	
  EXPO.	
  Al	
  piano	
  primo	
  è	
  stato	
  realizzato,	
  agli	
  inizi	
  del	
  2017,	
  il	
  
primo	
   centro	
   olistico	
   comunale	
   d’Italia	
   con	
   all’interno:	
   segreteria,	
   sala	
   relax,	
   sala	
   mostre,	
  
uffici,	
   sale	
   per	
   trattamenti	
   individuali	
   o	
   di	
   gruppo,	
   deposito,	
   open-­‐space	
   pluridisciplinare,	
  
tribune.	
   Tutta	
   la	
   struttura	
   è	
   in	
   funzione,	
   fruibile	
   e	
   dotata	
   d’impianto	
   elettrico	
   e	
   di	
  
riscaldamento,	
  uscite	
  di	
  sicurezza	
  secondo	
  la	
  normativa	
  attuale.	
  
	
  
La	
   sala	
   destinata	
   al	
   progetto	
   OLISTICO-­‐EXPO	
   si	
   trova	
   al	
   piano	
   terra	
   e	
   farà	
   da	
   “filtro”	
   tra	
  
l’ingresso	
  secondario	
  al	
  campo	
  sportivo	
  (quello	
  principale	
  avviene	
  dal	
  retro	
  della	
  struttura)	
  e	
  
l’ingresso	
  al	
  centro	
  olistico	
  comunale	
  (scale	
  a	
  spirale,	
  da	
  qui	
  si	
  accede	
  anche	
  alle	
  tribune	
  del	
  
piano	
  primo).	
  
Di	
   seguito	
   alcuni	
   dati	
   utili:	
   superficie	
   calpestabile	
   sala1	
   60	
  mq	
   circa,	
   superficie	
   calpestabile	
  
sala2	
   40	
  mq	
   circa,	
   ingresso	
   centro	
  olistico	
   sala3;	
   altezza	
   intradosso	
   soffitto	
  3,20	
  m.,	
   altezza	
  
intradosso	
   trave	
   2,88	
   m.;	
   pilastri	
   interni	
   a	
   sezione	
   circolare	
   (colonne)	
   in	
   cls	
   armato;	
   tre	
  
ingressi	
   vetrati	
   dall’esterno	
   a	
   doppia	
   anta	
   battente	
   (due	
   nella	
   sala1,	
   uno	
   nella	
   sala2);	
   due	
  
ingressi	
   	
   interni	
   con	
   porte	
   anti-­‐panico	
   in	
   legno,	
   dalla	
   sala1	
   al	
   corridoio	
   semicircolare	
   che	
  
collega	
  campo	
  sportivo,	
  	
  area	
  bimbi,	
  spogliatoi	
  e	
  servizi	
  igienici	
  –	
  vedi	
  book	
  allegato	
  
	
  
L’intero	
  prospetto	
  principale	
  al	
  piano	
  terra,	
  è	
  caratterizzato	
  da	
  grandi	
  infissi	
  vetrati,	
  apribili	
  e	
  
fissi,	
   per	
   l’intera	
   altezza	
   dell’interpiano.	
   La	
   sala	
   non	
   riceve	
   luce	
   diretta	
   dal	
   sole	
   grazie	
  
all’ampio	
  portico,	
  ciononostante	
  rimane	
  un	
  ambiente	
  molto	
   luminoso	
  durante	
   il	
  giorno.	
  Non	
  
sono	
  presenti	
  schermature,	
  per	
  questo	
  motivo	
  l’esposizione	
  sarà	
  visibile	
  dall’esterno	
  durante	
  
tutte	
  le	
  ore	
  del	
  giorno	
  e	
  della	
  notte.	
  L’acceso	
  alla	
  struttura	
  non	
  avviene	
  direttamente	
  sul	
  fronte	
  
stradale,	
  ma	
  attraverso	
  un	
  cancello	
  e	
  un	
  parcheggio	
  antistante	
  –	
  vedi	
  qr	
  code	
  
Lo	
  scopo	
  del	
  progetto	
  sarà	
  di	
  ottenere	
  il	
  miglior	
  risultato	
  tra	
  qualità	
  di	
  progettazione	
  e	
  “eco-­‐
design”,	
  concetti	
  già	
  sviluppati	
  in	
  altri	
  progetti	
  realizzati	
  nel	
  borgo.	
  Oggetti	
  curiosi	
  e	
  intriganti,	
  
materiali	
   “poveri”	
   ma	
   resistenti	
   nel	
   tempo,	
   riciclaggio,	
   manodopera	
   e	
   forniture	
   a	
   Km0	
  
(quando	
   possibile),	
   ambiente	
   confortevole	
   e	
   funzionale,	
   semplicità	
   di	
   realizzazione,	
  
reversibilità.	
  Importante:	
  mantenere	
  liberi	
  i	
  passaggi	
  di	
  sicurezza.	
  E’	
  prevista	
  la	
  possibilità	
  di	
  
pittura	
  delle	
  pareti,	
  inserimento	
  di	
  vegetazione	
  all’interno	
  di	
  appositi	
  contenitori	
  progettati	
  su	
  
misura,	
  controsoffittatura,	
  sostituzione	
  dei	
  corpi	
  luminosi.	
  	
  


